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WAN - Połączenie InternetoweWAN - Połączenie Internetowe

DSL-N55U_D1 obsługuje kilka typów połączenia z WAN (wide area network [sieć rozległa]). Typy te wybiera się z rozwijanego
menu obok WAN Connection Type (Typ połączenia WAN). Pola ustawienia zależą od wybranego typu połączenia.

Podsumowanie PVC

Jednostka PVC VPI VCI Protokół Tryb tunelowania QoS Internet
status IPTV

PVC 1 0 33 PPPoA / PPPoE PPPoE LLC ubr

Tryb transferu WAN

Tryb transferu ADSL WAN (ATM)

PVC unit PVC 1(Default Route)

Włączony? Tak Nie

PVC Settings

VPI 0

VCI 33

Kategoria usługi UBR

PCR 0

Konfiguracja podstawowa

Typ połączenia WAN PPPoA/PPPoE

Wersja protokołu IP IPv4 IPv4 / IPv6 IPv6

Włączony UPnP? Tak Nie

802.1Q

Włączony ? Tak Nie

Identyfikator sieci VLAN 35  ( 1 ~ 4094 )

Uniwersalne ustawienia IP

Tryb tunelowania PPPoE LLC

MTU 1492  bajty (Wartości domyślnej : 1492)

Ustawienia IPv4

Uzyskaj WAN IP automatycznie? Tak Nie

Połączyć z serwerem DNS automatycznie? Tak Nie

Włączony NAT Tak Nie

IPv6 Setting

DHCP  DHCP  SLAAC

DHCP PD Włączony Wyłączony

MLD Proxy Włączony Wyłączony

Polski

javascript:logout();
javascript:reboot();
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_FirmwareUpgrade_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_WANPort_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_PortTrigger_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_VirtualServer_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_Exposed_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_ASUSDDNS_Content.asp
http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_NATPassThrough_Content.asp
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


28.08.2018 ASUS DSL-N55U_D1 Dual-Band Wireless-N600 Gigabit ADSL2/2+ Modem Router - Połączenie Internetowe

http://192.168.1.1/cgi-bin/Advanced_DSL_Content.asp 2/2

2018 ASUSTeK Computer Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Help & Pomoc
techniczna

  Podręcznik | Program narzędziowy | Opinia o
usłudze | Product Registration FAQ  

Ustawienia PPPUstawienia PPP

Użytkownik PPP PqlXtK9@neostrada.pl/ipv6

Hasło
••••••••

Pokaż hasło

Uwierzytelnianie PPP AUTO

Typ połączenia
Zawsze włączone (zalecane) 

Połącz na żądanie (zakończ w przypadku bezczynności przez 0 min) 

Opcja MSS protokołu TCP 0 bajty (0 means use default)

Host-Uniq (Hexadecimal)

Internet Detection PPP Echo

PPP Echo Interval 6

PPP Echo Max Failures 10

Dodatkowe ustawienia pppd

Specjalne wymagania ISP:

Adres MAC  Klonowanie MACKlonowanie MAC
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